
Rendimiento potente
y gráficos profesionales.



Minibox Desktop diseñadas para manejar las
aplicaciones más exigentes en los diferentes
sectores. Cuentan con los últimos procesadores,
gráficos profesionales y opciones de memoria y
almacenamiento escalables.

Fiabilidad y rendimiento SUPERIORES
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Calidad garantizadaCapacidad gráfica
escalable

Alto nivel de
personalización

Variedad de
formatos



 
 

 

 

OPTYMUS SFF

 

 
  

 

 

  

FICHA TÉCNICA 

 

 Capacidad grá�ca escalable
Permite la incorporación de componentes
grá�cos de mayor potencia o la actualización
de los ya existentes.

Alto nivel de personalización
Cuenta con los últimos procesadores,
además de opciones de memoria y
almacenamiento escalables.

Calidad garantizada
Sometido a rigurosos estándares de
fabricación y pruebas para asegurar su
rendimiento, con�abilidad y durabilidad.
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MODELOS
OPTYMUS SFF-I-H
OPTYMUS SFF-I-B
OPTYMUS SFF-I-Z 

CHIPSET

SOCKET
LGA 1700

CPU

RAM

Intel Core Gen 13th/12th  

PUERTOS

DIMENSIONES
327x95x283mm

PSU:
250 w

OPTYMUS SFF-I-H: H610M
OPTYMUS SFF-I-B: B760M
OPTYMUS SFF-I-Z: Z790M

OPTYMUS SFF-I-H: 2xDDR4, Hasta 64GB
OPTYMUS SFF-I-B : 4xDDR4, Hasta 128 GB
OPTYMUS SFF-I-Z: 4xDDR5, Hasta 192 GB

OPTYMUS SFF-I-H:
Frontal: 2xUSB 3.2 GEN1 Audio In Out  
Trasero: 1xHDMI 1xVGA 1xDP
2xUSB3.2 Gen1  4xUSB2.0  
 
OPTYMUS SFF-I-B
Frontal: 2xUSB 3.2 GEN1 Audio In Out 
Trasero: 1xHDMI 1xDP 2xUSB3.2 Gen1
6xUSB2.0
 
OPTYMUS SFF-I-Z
Frontal: 2xUSB 3.2 GEN Audio In Out 
Trasero: 1xHDMI 1xDP 4xUSB3.2 Gen1
1xUSB3.2 TypeC 3xUSB2.0 
 
RED
OPTYMUS SFF-I-H: 1G RJ-45
OPTYMUS SFF-I-B: 2.5G RJ-45; WiFi6
OPTYMUS SFF-I-Z: 2.5G RJ-45; WiFi6



 
 

 

 

OPTYMUS SFF

 

 
  

 

 

  

FICHA TÉCNICA 

 

 Capacidad grá�ca escalable
Permite la incorporación de componentes
grá�cos de mayor potencia o la actualización
de los ya existentes.

Alto nivel de personalización
Cuenta con los últimos procesadores,
además de opciones de memoria y
almacenamiento escalables.

Calidad garantizada
Sometido a rigurosos estándares de
fabricación y pruebas para asegurar su
rendimiento, con�abilidad y durabilidad.
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MODELOS
OPTYMUS SFF-A-A
OPTYMUS SFF-A-B 

CHIPSET

SOCKET
AM4

CPU

RAM

AMD Ryzen series 5000 y 4000  

PUERTOS

DIMENSIONES
327x95x283mm

PSU:
250 w

OPTYMUS SFF-A-A: A520
OPTYMUS SFF-A-B: B550

OPTYMUS SFF-A-A: 2xDDR4, Hasta 64GB
OPTYMUS SFF-A-B : 2xDDR4, Hasta 64 GB

OPTYMUS SFF-A-A:
Frontal: 2xUSB 3.2 GEN1 Audio In Out  
Trasero: 1xHDMI 1xVGA 2xUSB3.0 
2xUSB2.0   

OPTYMUS SFF-A-B
Frontal: 2xUSB 3.2 GEN1 Audio In Out 
Trasero: 1xHDMI 1xVGA 2xUSB3.0
4xUSB2.0 
 
 
RED
OPTYMUS SFF-A-A: 1G RJ-45
OPTYMUS SFF-A-B: 1G RJ-45



 
 

 

 

OPTYMUS PLUS

 

 
  

 

 

  

FICHA TÉCNICA

 

 Capacidad grá�ca escalable
Permite la incorporación de componentes
grá�cos de mayor potencia o la actualización
de los ya existentes.

Alto nivel de personalización
Cuenta con los últimos procesadores,
además de opciones de memoria y
almacenamiento escalables.

Calidad garantizada
Sometido a rigurosos estándares de
fabricación y pruebas para asegurar su
rendimiento, con�abilidad y durabilidad.
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MODELOS
OPTYMUS+I-B
OPTYMUS+I-Z 

CHIPSET

SOCKET
LGA 1700

CPU

RAM

Intel Core Gen 13th/12th  

PUERTOS

DIMENSIONES
380x205x392 mm

PSU:
500 w

OPTYMUS+I-B: B760M
OPTYMUS+I-Z: Z790M

OPTYMUS+I-B : 4xDDR4, Hasta 128 GB
OPTYMUS+I-Z: 4xDDR5, Hasta 192 GB

OPTYMUS+I-B
Frontal: 2xUSB 3.2 GEN1 Audio In Out 
Trasero: 1xHDMI 1xDP 2xUSB3.2 Gen1
6xUSB2.0 

OPTYMUS+I-Z
Frontal: 2xUSB 3.2 GEN1 Audio In Out 
Trasero: 1xHDMI 1xDP 4xUSB3.2 Gen1
1xUSB3.2 TypeC 3xUSB2.0 
 
RED
OPTYMUS+I-B: 2.5G RJ-45; WiFi6
OPTYMUS+I-Z: 2.5G RJ-45; WiFi6

2.5G



 
 

 

 

OPTYMUS PLUS

 

 
  

 

 

  

FICHA TÉCNICA

 

 Capacidad grá�ca escalable
Permite la incorporación de componentes
grá�cos de mayor potencia o la actualización
de los ya existentes.

Alto nivel de personalización
Cuenta con los últimos procesadores,
además de opciones de memoria y
almacenamiento escalables.

Calidad garantizada
Sometido a rigurosos estándares de
fabricación y pruebas para asegurar su
rendimiento, con�abilidad y durabilidad.
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MODELOS
OPTYMUS+A-B
OPTYMUS+A-Z

CHIPSET

SOCKET
AM4

CPU

RAM

AMD Ryzen series 5000 y 4000  

PUERTOS

DIMENSIONES
380x205x392 mm

PSU:
500 w

OPTYMUS+A-B: B760M
OPTYMUS+A-Z: Z790M

OPTYMUS+A-B : 4xDDR4, Hasta 128 GB
OPTYMUS+A-Z: 4xDDR5, Hasta 192 GB

OPTYMUS+A-B 
Frontal: 2xUSB 3.2 GEN1 Audio In Out 
Trasero: 1xHDMI 1xDP 2xUSB3.2 Gen1 
6xUSB2.0 

OPTYMUS+A-Z
Frontal: 2xUSB 3.2 GEN1 Audio In Out 
Trasero: 1xHDMI 1xDP 4xUSB3.2 Gen1
1xUSB3.2 TypeC 3xUSB2.0 
 
 RED
OPTYMUS+A-B: 1G RJ-45
OPTYMUS+A-Z: 1G RJ-45



 
 

 

 

OPTYMUS PRO

 

 
  

 

 

  

FICHA TÉCNICA

 

 Capacidad grá�ca escalable
Permite la incorporación de componentes
grá�cos de mayor potencia o la actualización
de los ya existentes.

Alto nivel de personalización
Cuenta con los últimos procesadores,
además de opciones de memoria y
almacenamiento escalables.

Calidad garantizada
Sometido a rigurosos estándares de
fabricación y pruebas para asegurar su
rendimiento, con�abilidad y durabilidad.
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MODELOS
OPTYMUS PRO-I-B
OPTYMUS PRO-I-Z 

CHIPSET

SOCKET
LGA 1700

CPU

RAM

Intel Core Gen 13th/12th  

PUERTOS

DIMENSIONES
380x205x392 mm

PSU:
650 w

OPTYMUS PRO-I-B: B760M
OPTYMUS PRO-I-Z: Z790M

OPTYMUS PRO-I-B : 4xDDR4, Hasta 128 GB
OPTYMUS PRO-I-Z: 4xDDR5, Hasta 192 GB

OPTYMUS PRO-I-B
Frontal: 2xUSB 3.2 GEN1 Audio In Out 
Trasero: 1xHDMI 1xDP 2xUSB3.2 Gen1
6xUSB2.0 

OPTYMUS PRO-I-Z
Frontal: 2xUSB 3.2 GEN1 Audio In Out 
Trasero: 1xHDMI 1xDP 4xUSB3.2 Gen1
1xUSB3.2 TypeC 3xUSB2.0  

RED
OPTYMUS PRO-I-B: 2.5G RJ-45; WiFi6
OPTYMUS PRO-I-Z: 2.5G RJ-45; WiFi6

2.5G



 
 

 

 

OPTYMUS PRO

 

 
  

 

 

  

FICHA TÉCNICA

 

 Capacidad grá�ca escalable
Permite la incorporación de componentes
grá�cos de mayor potencia o la actualización
de los ya existentes.

Alto nivel de personalización
Cuenta con los últimos procesadores,
además de opciones de memoria y
almacenamiento escalables.

Calidad garantizada
Sometido a rigurosos estándares de
fabricación y pruebas para asegurar su
rendimiento, con�abilidad y durabilidad.
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MODELOS
OPTYMUS PRO-A-B
OPTYMUS PRO-A-Z 

CHIPSET

SOCKET
AM4

CPU

RAM

AMD Ryzen series 5000 y 4000  

PUERTOS

DIMENSIONES
380x205x392 mm

PSU:
650 w

OPTYMUS PRO-A-B: B760M
OPTYMUS PRO-A-Z: Z790M

OPTYMUS PRO-A-B : 4xDDR4, Hasta 128 GB
OPTYMUS PRO-A-Z: 4xDDR5, Hasta 192 GB

OPTYMUS PRO-A-B
Frontal: 2xUSB 3.2 GEN1 Audio In Out 
Trasero: 1xHDMI 1xDP 2xUSB3.2 Gen1 
6xUSB2.0 

OPTYMUS PRO-A-Z
Frontal: 2xUSB 3.2 GEN1 Audio In Out 
Trasero: 1xHDMI 1xDP 4xUSB3.2 Gen1
1xUSB3.2 TypeC 3xUSB2.0 

RED
OPTYMUS PRO-A-B: 1G RJ-45
OPTYMUS PRO-A-Z: 1G RJ-45



Más de 1.000 empresas 
trabajan con Minibox.

Intel Gold Partners

Equipos especiales
para Digital signage

y Point of sales.

Más de 9 años
en el mercado.

Capacidad
operacional 24 / 7.

Tasa de fallo menor
a las marcas tradicionales.

3 años de garantía
por defecto en todos

nuestros equipos Fanless.

Una familia de equipos
para cubrir todas las

necesidades en diferentes
empresas e industrias.



MINIBOX SMALL
AND GREEN COMPUTING

San Pío X 2460, Of. 1410,
Providencia, Santiago.

Tel: (562) 2233-9916
contacto@minibox.cl

www.minibox.cl
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